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XSK型智能流量控制仪使用说明书
一、概述
    智能流量控制仪是以微处理器为基础的新型控制仪表。仪表能与各种数字量讯号变送器（如涡轮、涡街、电磁等流量计）配套使用。可对流量进行积算、加减计数及定量控制。功能可通过面板按键进行选择设定，方便直观。带有密码保护设定，可防止非操作人员改变已设定的数据。
    由于对仪表的软硬件进行了特殊的设计，采用了软硬件双重保护措施，使仪表具有很强的抗干扰能力，仪表的可靠性、稳定性大大提高。在数据的保护上，采用EEPROM的技术，无需电池可以长期保存数据。
二、主要技术指标
   1．显    示：八位0.5英寸发光数码管，显示直观、清晰、醒目、无视差。
   2.  输入信号
   a.  脉冲输入：
      波    形：矩形、正弦、三角波形
      幅    度：低电平0～5V，高电平3～30V

  频    率：1～1000Hz

      输入电阻：5KΩ
b. 4~20mA输入

   3．输出
      直  流：12VDC   100mA

      继电器：DC30V   2A（阻性负载）
              DC30V   1A（感性负载）
              AC220V  2A（阻性负载）
              AC220V  1A（感性负载）
   4．电源：AC110V±15%

三、操作

    1．前面板示意图


     增加键，用于数据设定数字0～9变化
     位移键，用于数据设定
        确认键，用于数据设定的写入及确认
              功能键，用于切换各种功能
   2．使用方法

    a．运行
电源接通后，仪表直接进入运行状态，前面板上的运行指示灯亮。

    b．密码设定
用户在运行状态下按       键，仪表显示                ,最后一个零闪烁，表示等待用户输入密码，用户可使用       和        键进行密码输入，密码输入完毕按     键后生效，若输入密码不正确，则返回运行状态，不能进入下面的参数设定。若用户输入密码正确则显示                   。用户在此时，也可以使用     和     键更改密码值，更改后需再按     键方可生效，否则更改密码无效。密码出厂时设定为0011。用户若不更改当前密码值，按      键可以进行下面的设置。
    c．预置数
在预置数指示灯亮时，表示用户进入预置数设定状态，用户可根据所需，使用     ，    键进行计数值预设定，设定完毕按     键确认后方可生效，否则无效。预置数的设定值是所需计数或控制的质量流量或体积流量值，本仪表中单位一般用kg或升表示均可。

    d．K值设置及应用举例：
在k值指示灯亮时，表示用户已进入K值设定状态，使用    ，     键可以实现对K值设定，设定完毕，按     键方可生效，否则无效，K值的计算公式为K=脉冲量/流量。例如：当流量传感器发出100Hz的脉冲时，流量为11.11升/秒的情况下，则K=100/11.11=9.000次/升。如果需要对1000升流量值进行定量控制时，预置数设定为1000（升），这时仪表计数走完1000表示为1000升的体积流量值，中途如有变化对参数也可进行修正。K值出厂设定为1.000。
    若输入信号为4~20mA，则K值表示量程。例如：K值设置为10.000，表示最大流量为10吨/小时。（输入信号为20mA时）。

    e．继电器
当继电器指示灯亮时，表示用户进入继电器控制输出时间设定，延迟时间从0.1秒至9.9秒，当延迟时间设置为0.0时，输出被锁定，只有复位信号输入时（5号端子），才能解除输出锁定。

    f．复位
仪表在用作定量控制时，若到达控制的量时，继电器常开触点将闭合，向外部发出信号，若继电器时间为0.0时，则当从5号端子接收到一个复位信号后，继电器常开触点释放，恢复预置数。若继电器时间不为0.0，则此时复位信号不是来自复位输入，而是当时间到后，自动释放继电器常开触点，并恢复预置数。

g．在运行状态下，按下    键，可显示累积流量，再次按下    键恢复预置流量显示。按下    键，可显示瞬时流量，再次按下    键，恢复预置流量显示。

     h.. 按下     键后,同时按下      键,可清除累积量。

四、安装与接线
    1．仪表安装
    仪表装入安装孔后，将支撑件分别插入仪表两侧矩形孔内，再将安装螺钉拧紧。
2．配线图

       1  O    未    用
       2  O    未    用
       3  O    未    用
       4  O    输入脉冲
       5  O    复位输入
       6  O    4~20mA输入

       7  O     未    用
       8  O     未    用
       9  O     未    用
      10  O     未    用
      11  O     未    用
      12  O     DC   0V

      13  O     DC  +12V 输出
      14  O     未    用
      15  O     未    用
      16  O     未    用
      17  O

      18  O

      19  O     

      20  O     未    用
    21  O     未    用

    22  O     未    用

    23  O     未    用
    24  O                   公共端
    25  O             O     常闭
  26  O             O     常开
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