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扩散硅压力变送器

一、概述

YSZK系列扩散硅压力变送器是引进国外公司隔离式传感器组件和组装技术，由我所开发研制的一种新型压力变送器。

YSZK变送器采用扩散硅、激光修正、温度补偿、模拟信号处理等先进技术和工艺，具有精度高、可靠性好、响应速度快、性能稳定等特性。

该系列变送器有各种压力测量范围，有普通型和防爆型（隔爆型、本质安全型），用户可根据使用场合和配套仪表的要求选择相应的规格型号。目前已广泛用于石油、化工、冶金、电力、轻工等领域，实现对液体、气体、蒸汽的压力测量和控制。

本产品可在包括腐蚀性介质在内的各种环境中使用。结构简单，安装、使用、维修方便，是新一代的压力检测、控制仪表，深受广大设计人员和用户的欢迎。

采用二线制传送，输出4～20mA恒流信号，抗干扰能力强，适合于远距离的信号传输。

二、工作原理

    YSZK系列变送器由两个部分组成：压力传感器和压力信号转换器。

    压力传感器是利用硅的压阻效应和良好的机械特性，应用扩散和离子注入技术将压敏电阻元件光刻在硅膜上。当被测压力作用于芯体的敏感元件时，传感器输出端会有相应的电压信号输出，其大小与所加压力成正比。

压力信号转换器，向压力传感器提供恒流源，并把压力传感器输出的微弱电压信号放大，再经V/I转换，输出4～20mA恒流信号。

三、主要技术指标

供电电压：12～36VDC（一般采用24V）

输出信号：4～20mA

负载电阻：0～1200Ω（一般采用250Ω，见负载特性图）
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环境温度：-30～70℃

介质温度：-40～125℃

环境温度影响：0.2%FS/10℃

防爆等级：a. 本安型iaⅡCT5

          b. 隔爆型dⅡBT4

被测介质：液体、气体、蒸汽

测量范围：a. 非隔离式 0～500Pa至0～7kPa

          b. 隔离式   0～kPa至0～60MPa

过压极限：额定压力值的2倍

外磁场强度：≤400A/m

四、 结构及安装方式

    图2是压力变送器的结构示意图

主体结构材料：1Cr18Ni9Ti

转换器外壳：  铝合金

涂层：塑料喷涂
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压力接口：1/2"NPT  M20×1.5

重量：0.75kg

压力变送器应尽量安

装在温度梯度和温度波动

小的地方，同时还要避免

振动和冲击。

为确保变送器接头密封，

应先在接头处卷上密封胶

带，然后拧紧变送器。
    变送器应直接安装在测

量点，但强腐蚀性的或过热

的介质不应与变送器接触，              图2  压力变送器结构

需借助引压管作为过渡，把取压口介质压力传输到变送器。

五、系统连接及调试

变送器在测量系统中的连接见图3。建议电源电压Us选用24V。
二次仪表中采样电阻（负载电阻）RL的阻值选用250Ω。如果Us和RL选用别的数值，那么RL值不能超过由公式
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计算得到的数值。
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图3    系统连接
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如果使用的是本质安全防爆仪表，必须与安全栅配套使用，组成本安防爆系统。本安防爆系统如图4所示。

图4  本安防爆系统示意图

  出厂前压力变送器已按订货要求调试好，用户无需再做调整。长时间使用后如需重新标定，可分别调整“调零电位器”和“调量程电位器”。压力量程的下限值对应于输出4mA，上限值对应于20mA。


                           图5

六、型号规格

	YSZK压力变送器


	代号
	额定量程
	测量范围
	
	代码
	额定量程
	测量范围

	01
	1.0kP（非隔离）
	0～500—0～1000Pa
	
	10
	2.5Mpa
	0～0.5—0～2.5MPa

	02
	2.5kP（非隔离）
	0～1.5—0～2.5kPa
	
	11
	4Mpa
	0～0.8—0～4.0MPa

	03
	7kpa
	0～3—0～7kPa
	
	12
	6Mpa
	0～1.2—0～6.0MPa

	04
	35kpa
	0～10—0～35kPa
	
	13
	10Mpa
	0～2—0～10.0MPa

	05
	100kpa
	0～20—0～100kPa
	
	14
	16Mpa
	0～3—0～16.0MPa

	06
	200kpa
	0～40—0～200kPa
	
	15
	25Mpa
	0～5—0～25.0MPa

	07
	600kpa
	0～120—0～600kPa
	
	16
	40Mpa
	0～8—0～40.0MPa

	08
	1Mpa
	0～0.2—0～1MPa
	
	17
	60MPa
	0～12—0～60.0MPa

	09
	1.6MPa
	0～0.3—0～1.6MPa
	
	
	
	


	代号
	精度等级

	2
	0.2%FS

	5
	0.5%FS


	代号
	接口方式

	M1
	M20×1.5

	M2
	1/2"NPT


	代号
	防爆等级

	P
	普通型

	B
	隔爆型

	I
	本安型


	YSZK  09         2         M1         P


负载电阻RL
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